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Лист рифлёный нержавеющий ASTM A240/A240M, EN 10088-2, EN

10029, EN 10

Брест, Беларусь

При производстве рифленого нержавеющего листа, как правило, используются следующие марки стали: AISI 304, AISI 304L,

AISI 309, AISI 310, AISI 310S, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321 в соответствии с ASTM A240/A240M и аналогами по EN

10088-2, EN 10029, EN 10051, EN 10095.

Лист рифленый нередко используют при оборудовании проходных мостиков, площадок технического обслуживания в

нефтегазовой, нефтехимической промышленности, на электростанциях и многих других объектах, где требуется

предотвратить вероятность несчастных случаев. Их применяют для производства ступеней, маршевых лестниц и различных

настилов. Так же нержавеющий рифленый лист применяют в качестве декоративных облицовочных панелей, накладок. В

элементах экстерьера это могут быть колоны, ступени и настилы маршевых лестниц. Настил из нержавеющего рифленого

листа используют для площадок технического обслуживания, проходных мостиков, в нефтяной, газовой промышленностях.

  

 Цена: 7 руб.  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: уместен

Андросюк Виталий +375 (44) 55-00-323 ул. Московская 248
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