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Форматно–раскроечный станок GRIGGIOUNICA 400

Брест, Беларусь

Форматно–раскроечный станок GRIGGIOUNICA 400 используется на средних и крупных промышленных предприятиях и в

цехах, занятых обработкой древесины, для продольного, поперечного и углового раскроя заготовок, произведенных из

фанеры и древесных плитных материалов (ДСП, ДВП, МДФ и др), с целью выпуска высококачественных изделий и

материалов для строительной, столярной и мебельной областей производства. Особенности конструкции пильного

механизма позволяют производить распил облицованных и ламинированных материалов без сколов и трещин. Наибольшая

длина пропила - 4370 мм. Размер подвижной каретки, мм - 385х4300. Ширина реза между пилой и упорнойлинейкой - 1250

мм. Максимальный диаметр пилы - 400 мм. Диаметр подрезной пилы - 125 мм. Угол наклона пилы, градусов  - 0°-46°. Высота

реза при 00/450, мм - 90/130. Частота вращения пилы, об/мин - 3000-4000-6000. Мощность двигателя основной пилы - 5, 5

кВт. Мощность двигателя подрезной пилы - 0, 75 кВт. Вес - 820 кг. Каретка выполнена по спецзаказу длина 4- метра. Станок в

отличном состоянии.

Местонахождение: Беларусь, г.Брест

 Специалист отдела сбыта ТЧУП «ТракторАвтоДеталь» г. Волковыск. Ковальчук Ирина; тел. МТС+375-29-886-38-37, т/ф.

(ventafax) 8-01512-5-90-54; e-mail: tadzavod@mail.ru; сайт: http://tad.by/

РБ+СНГ 06.11.18

  

 Цена: 13 860 Br  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: неуместен

 Василий
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